


CARACTERISTICAS TÉCNICAS RECTIFICADOR AMV DD 756 
 
 
 

 
ENTRADA  
TENSIÓN DE ENTRADA.......................................186 A 265 VCA MONOFASICO 
FRECUENCIA ............................................................................................ 50 A 60 HZ 
CORRIENTE DE ENTRADA.....................................2  A  MAX A PLENA CARGA 
FACTOR DE POTENCIA .................................................>0’99 A 50 % DE CARGA 
DISTORSIÓN ..................................................................... <3% A 10 % DE CARGA 
 SALIDA 
 

 
 

RENDIMIENTO ...................................................................>90% A PLENA CARGA 
MTBF ......................................................................................................262.800 horas 
EMC 
 CONDUCIDO...............................................................SEGUN EN 55022 CLASE B 
RADIADO....................................................................SEGUN EN 55022  CLASE B 
 

RECTIFICADOR AMV DD756 
 
 
   Modulo rectificador de diseño optimizado para alimentación de 
telecomunicaciones, reuniendo construcción SMD, dimensiones muy reducidas y 
unas prestaciones excepcionales en ruido, rizado y ruido sofométrico. 
 
   Incorpora circuito supervisor y desconectador de baterías, así como alarmas y 
protecciones usuales en este tipo de equipo, así como un indicador de carga por 
barra de Leds. 
 
   Cumple todas las normas de la CE incluyendo la EN61000-3-2 corrección de 
factor de potencia ( control de armónicos) obligatoria a partir de Enero 2001
 
 
 
 

TENSIÓN DE SALIDA..................... 48VCC NOMINAL ( AJUSTABLE 48-56Vcc) 
REGULACIÓN................................± 0’5% PARA UNA VARIACION DE RED DE 
                                                      +15% Y DE CARGA DE 0-100%  
CORRIENTE DE SALIDA................................................................................. 6 AMP 
LÍMITE DE CORRIENTE .........................................................................6’2 A +0’2 A 
RUIDO DE SALIDA ..............................FILTRAJE DE TELECOMUNICACIONES 
                                                 SEGUN BS 6305  < 7mV  RMS BANDA  ANCHA 
RUIDO SOFOMÉTRICO.........................................................................<2 mV  RMS 

SEGURIDAD 
 SEGÚN NORMA  EN 60950 (LVD)  
AISLAMIENTO .................................................... ENTRADA -TIERRA 1’5 KV RMS 
..................................................................................ENTRADA - SALIDA 3 KV RMS 
.........................................................................................SALIDA –TIERRA 500 VCC 
CARCASA....................................................................................PROTECCION IP20  
TEMPERATURA 
 .................................................................................................................. -10 A  + 60ºC 
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