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6.3 MECÁNICA 19” SISTEMA COMPLETO 
 
 
Al consistir éste en un equipo autónomo,  simplemente buscar una superficie o estantería 
cercana  a la utilización con un área de 540x400mm y una altura de 750mm. 
 
Acceso a las conexiones internas se hace abatiendo el panel trasero el cual va provisto de 
prensaestopas independientes para entrada de manguera de red y cables de salida  utilización 
 
 
6.4 CONEXIONADO 
  
  
Obtener cables según tabla, para las conexiones principales 
 
 

SALIDA COLOR ENTRADA 
RED 24 VOLTIOS 48 VOLTIOS 

POSICIÓN A 
CONECTAR 

MARRON 1’5mm2 -------------------- ------------------- Red L 
L(AC) 

AZUL 1’5mm2 -------------------- ------------------- Red N 
N(AC) 

VERDE/ 
AMARILLO 

1’5mm2 -------------------- ------------------- Tierra 

ROJO -------------- 4mm2 2’5mm2 +Vs + batería 

NEGRO -------------- 4mm2 2’5mm2 -Vs  - batería 

 
 
Para las conexiones de alarma, encontrar conector “D” de 15 vías soldable y su carcasa con 
tornillos de seguridad suministrados con cada equipo.  Este conector acepta cablecillos 
flexibles de 0’25mm2.  Escoger colores según disponibilidad y cablear las distintas alarmas 
siguiendo el dibujo serigrafiado en el panel trasero, ó ver plano en apartado “anexos” 
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7. PUESTA EN MARCHA 
 
 

Los cables de manguera de red deben ser conectados a su panel de distribución mediante un 
interruptor magnetotérmico de 3 Amp mínimo. La ventaja de conectar a un magnetotérmico es la 
de poder encender o apagar el equipo ya que este no dispone de interruptor alguno siguiendo la 
filosofía de que en un sistema de alimentación “ININTERRUMPIDA” funcionando 24 horas al 
día no es aconsejable tener interruptor alguno que pueda ser manipulado inadvertentemente o 
bien intencionalmente. 
 
7.1 CONEXIÓN A BATERIAS 
 
Estos equipos disponen de un par de bornes adicionales marcados “+ - a batería” 
respectivamente.  Llevar dos cables bien a su banco de baterías o al rack de baterías disponible 
como accesorio u opción de AMV. 
 

-  Fusibles internos protegen de un cortocircuito ocasionado en la salida general a la 
utilización,  pero se recomienda siempre utilizar un magnetotérmico o fusible entre el 
banco de baterías y el rectificador para proteger el cableado y las baterías, así como 
para poder apagar el sistema completamente. De no ser así, la desconexión de la red no 
detiene la alimentación a sus equipos, ya que las baterías siguen conectadas. 

 
NOTA: 
 
Todos los racks de baterías suministrados como accesorios por AMV disponen de su respectivo 
magnetotérmico. 
 
7.2 TIPO DE BATERÍAS Y AUTONOMIA DE FUNCIONAMIENTO 
 
Las únicas baterías recomendadas para este sistema son las denominadas “ACIDO-PLOMO 
HERMÉTICAS SIN MANTENIMIENTO”  
 
Las más comunes dotan al sistema de una vida de unos 5 años en uso “stand-by”.  Existen 
baterías de una vida de 7 a 10 años aunque no se recomiendan por la dificultad de obtención, 
precios desproporcionados, y gama de capacidades limitada. 
 
Estas baterías contienen su electrólito en forma de gel, generando pocos o nulos gases y pueden 
ubicarse en cualquier posición, excepto al revés. 
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Asumiendo un consumo de 650W los tiempos de autonomía que se pueden esperar son: 
 

CAPACIDAD (Ah) TIEMPO EN MINUTOS 

7 36 
12 50 
17 60 
24 90 
40 120 
65 240 

 
Detalles y dimensiones de una amplia gama de bandejas para ubicación  de baterías puede ser 
consultado en nuestra web: www.amvelectronica.com ó bien con nuestro departamento comercial. 
 
El cliente puede optar por suministrar sus propias baterías, mecánica y ubicación.  La única 
condición es que en casos de necesitar unidades en serie o serie-paralelo éstas sean del mismo 
tipo y edad.  Nunca se deben mezclar baterías nuevas y viejas en el mismo sistema. 
 
AMV no se hace responsable de daños causados por utilización incorrecta de baterías. 
 

8. ACCESORIOS 
 

8.1 BANDEJA BATERIAS EXTERNA 
 
El equipo puede ser suministrado con la OPCION DE BANDEJA DE BATERIAS MODELO AMV 
BB17, rack 19” 5u con magnetotérmico de protección  haciendo juego con el resto del equipo la 
cual acomoda varios tipos y cantidades de baterías dependiendo de la tensión del equipo y la 
autonomía requerida. 
 
-  Para 24V la bandeja acomoda 2 baterías  de 24Ah ó bien 4 de  17Ah en series / paralelo 
haciendo un total de 34 Ah. 
-  Para 48V la bandeja  solo acomoda 4 baterías de 17 Ah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros modelos de bandeja de 
baterías disponibles consultar 

con ventas. 
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8.2  PANEL DE DISTRIBUCION 
 
 MODELO DIST 30  En un panel adaptable a rack 19” 
de 1U  para ocupar mínimo espacio, con conexiones 
precableadas para entrada de tensión general.  Hasta 
12 salidas independientes incorporando portafusibles 
de alta calidad, led indicador de fusible fundido y 
regletas Phoenix con acceso desde el frente. 
 


