10A

AMV—DUVINE DD653 _(\}_
220Vac
48Vee ﬂ/ +BATERIA
1 400w
(¢ =2 —BATERIA
10A
AMV-DUVINE DD653 ) f\J
> 220Vac = Ov comGn(+) de salida
3
L(ac) g—f Eg 48Vee - Ov comGn(+) de salida
Sg ] 400w >
ok csh— =& Ov comGn(+) de salida
<
S0
N(ac) gf— %g -2 Ov com@n(+) de salida
e 10A
nwyn
%E AMV—DUVINE DD653 ) \_s Qv ) - Ov comGn(+) de salida
=4
R 220Vac
= on
: g
48Vcce
> 400w > —
CS
E—
_ 5\ 25A
10A ’_ . & SALIDA (—48v — 25A)
AMV—DUVINE DD653 a 6\ o
4 | 5
’ 220Vac |
—48v |
48Vcc | v
1 400w > |
CS —r _____ |
—
|
|
Fallo - +
Rect.
—Control de alarmas
—Desconexion de baterias & Alarma por fallo de algan rectificador
—Ind]cador de _tensiﬁ_n de Salidd‘ ————& Alarma por fallo de red de entrada
_In%'CQdor SedlntgntSIdgd de salida ,"’f Alarma de preaviso de préxima desconexion de bateria
Prueba de estado de baterfa © o—— —)Il:’reZVi:grggpticeo yq :::oro ,”f Alarma por fallo de algGn magnetotérmico de salida
de desconexién de bateria ,"’f Alarma por alta (>60v) o baja (<51v) tension de salida
—,@’ Ov com(n(+) de alarmas
Selector d dida de intensidad
ST en Wiizacion o baterias © O I~ Ov comtin(+) de alarmas
,’i( Ov comin(+) de alarmas
ESCALA: | MATERIAL: I ACABADO:
FECHA FIRMA Xa
APROBO 5/10/1999 VICTOR A Y DIAGRAMA EN BLOQUES DEL EQUIPO AMV—
DIBUJO A DUVINE 25A
AUTORIZO APLICACION: TELECOMUNICACIONES
FECHA
EDICION 1 CODIGO: 30DD251 | NUMEROQ: 300045




